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Qbr. 1 



Nuklearm pocitac Tesla BM 353a ve spojem s Geiger-MuNe- 
rovou trubici slouzf k merem intensity kosmEckeho a radio- 
oktivniho zarem. 



Je urcen predevsj'm pro prod v [aboratori nuklearm fyziky* 
ale ma si rake pouziEi take v lekafstvi a v prumysla pri praci 
s radioEzotopyH 
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POPIS 

Pristroj je sestaven ze sesti zakladnich dilu, ktere jsou ve- 
staveny do spolecne panelove jednotky. 

Pristroj obsahuje vysokonapet'ovy zdroj pro napajem Geiger- 
Mullerovy trubice, regulovatelny hrube i jemne v rozsahu 
od 0 do 2000 V, takze je mozno nastavit pracovni napeti pro 
kteroukoliv G. M. trubici v tomto rozsahu. Pristroj je kon- 
struovan pro G. M. trubice se samozhaseci naplni. 

Hradlova jednotka je dalsim dilem nuklearniho pocitace. 
Gbsahuje zesilovac, diskriminator vysky impulsu a tvarovac 
impulsu a vlastrn zarizeni start — stop, ktere je mozno ovla- 
dat rucne pomoci tlaci'tka, nebo dalkove pomocf impulsu. 
Indikace souctu je provedena v dekadicke soustave pomoci 
tri elektronickych dekad s doutnavkami a pomoci ctyrmist- 
neho elektromagnetickeho pocitadla. Paralelne k pocitadlu 
je pripojeno rele, ktere pri kazdem tisicim impulsu sepne. 
Jeho kontakty jsou vyvedeny na zdirky na panelu a je jich 
mozno pouzit pro ovladani vnejsich obvodu, napr. elektric- 
kych stopek pri merem casu, v nemz vzniklo tisic vyboju 
v G. M. trubici, signalmho zanzeni, ktere signalizuje kazdy 
tisici vyboj aid. 

PRIPOJENI NA Sit 

Pred pripojenim pristroje na sit’ je nutno prekontrolovat, zda 
,,je pristroj prepojen na spravne sit’ove napeti. Neni-ii tomu 



tak, prepneme pristroj pomoci volice sit’oveho napeti, umiste- 
neho na zadni stene. Prepojeni provedeme tak, ze uvolnime 
kovovy pasek, ktery prekryva volic sit'oveho napeti, kotouc 
volice vytahneme, natocime tak, aby cislo odpovidajici si- 
t’ovemu napeti bylo pod trojuhelnikovou znackou a znovu 
zasuneme. Potom opet upevnime zajist’ovaci pasek. Vedle 
volice sit’oveho napeti je sit'ova zasuvka a pojistky. Z vy- 
robniho zavodu je pristroj nastaven na napeti 220 V. Pre- 
piname-li pristroj na jine sit’ove napeti, je nutno vymenit 
sit’ovou pojistku pro 220 V za pojistku pro 120 V. Hodnoty 
pojistek jsou uvedeny v odstavci TECHNICKE UDAJE tohoto 
navodu. Nahradni pojistky a pojistky pro napeti site 120 V 
jsou v sacku, ktery je k pristroji pribalen. 




Pred zapnutim site je treba zkontrolovat, jsou-li knofliky K2 
a K 3 na zdroji vysokeho napeti vytoceny zcela doleva. 

Po pripojeni na sit’ zapiname a vypiname pristroj vypinacem 
P 2, umistenym na vystupni jednotce (viz obr. 1). Chod pri - 
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stroje nam indikuje kontrolnf zarovka, ktera soucasne osvet- 
luje cfselnfk elektromagnetickeho pocitadla. Po nazhavenf 
vsech elektronek se rozsvftf nektere doutnavky v elektrickych 
dekadach, prfpadne i doutnavka indikujfcf otevrene hradlo 
na hradlove jednotce. 

KONTROLA CHODU PRfSTROJE 

Pred vlastm'm merem'm Ize zkontrolovat spravny chod po- 
cftace. Prelozenim prepfnace P3 do polohy „KONTROLA" 
a prepfnace citlivosti P4 do polohy 1,5 V se na vstup 
hradlove jednotky pripojf kontrolnf napetf o kmitoctu f =• 
50 Hz, takze Ize sledovat spravny sled zapalovanf doutna- 
vek v dekadach, eventualne cinnost elektromagnetickeho 
pocftadla. Soucasne nastavfme potenciometr diskriminatoru 
na dflek 10. 

Ovladanf hradla provadfme tlacftkem ,, START*' — ,,STOP" 
pri prelozenf prepfnace P 5 do polohy „RUCNI". 

Prl zavrenem hradle (doutnavka HRADLO OTEVRENO ne- 
svftf) Ize dekady nulovat tlacftkem TL 2 ..NULOVANI DE- 
KAD". Elektromagneticke pocitadlo nelze nulovat. 

VLASTNI MERENf 

Vlastnf merenf s Geiger-Mullerovou trubicf se provadf po 
prepnutf prepfnace P3 do polohy „M£RENI''. Geiger-Mulle- 
rova trubice se pripojf do konektoru oznaceneho ,,GM" (obr. 



1 — Z3). Po pripojenf Geiger-Mullerovy trubice nastavfme prf- 
slusne pracovnf napetf trubice hrube radicem K2 a jemne 
potenciometrem K 3. Vstupnf citlivost nastavfme prepfnacem 
P4 (poloha 0,5 V nebo 1,5 V). 

K rozlisenf amplitudy jednotlivych impulsu z G. M. trubice 
pro urcite druhy zkoumanf zarenf slouzf amplitudovy diskri- 
minator, ovladany potenciometrem K1. Ovladanf hradla je 
mozno provadet rucne tlacftkem TL1, nebo pomocf vnejsfch 
impulsu pri poloze prepfnace P5 „vnejsf". 

Vnejsf ovladanf je mozno provadet dvema zpusoby: 

Ovladanf jednokanalove 

Zdroj zapornych impulsu pripojfme do jedne rozpojovaci 
zdfrky (libovolne, nezalezf na tom, zda ..START'' nebo 
„STOP"). Zasunutfm kolfku se prfslusna zdfrka rozpojf, 
druha zustane spojena. Jednfm zapornym impulsem se hrad- 
lo otevre, nasledujfcfm impulsem se zavre. 

Ovladanf dvoukanalove 

Zdroje zapornych impulsu pripojfme do obou rozpojovacfch 
zdfrek. Impuls, ktery ma hradlo otevrft, privedeme do zdfrky 
,, START" a impuls, ktery ma hradlo zavrft, do zdfrky „STOP". 
Spfnacem P 1 Ize pripojit paralelne k elektromagoetickemu 
pocitadlu rele, jehoz kontakty jsou vyvedeny na zdfrky na 
panelu a je jich mozno pouzft pro ovladanf vnejsfch ob- 
vodu. Rele sepne vzdy pri tisfcfm impulsu. Kontakty rele 
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mohou spmat proudy max, 3 A pri napeti 250 V. Elektro- 
magneticke pocitadlo stacf spolehlive zpracovavat kmitocet 
f — 10 kHz, privadeny na vslup hradla. 

Pro merenf ve vetsfch vzdalenostech od nuklearnfho poci- 
tace se pouzfva sonda, ktera obsahuje Geiger-Miillerovu 
trubici s jejfm pracovmm odporem a katodovy sledovac, 
ktery prizpusabuje impedancni pomery vzhledem k dels! 
prenosove ceste signalu z Geiger-Mullerovy trubice. Sonda 
se pripoji konektorem do zasuvek oznacenych „ SONDA" 
(obr. 1— Z 1) a „VN" (obr. 1-Z2). V zasuvce „SGNDA" je 
vyvedeno zhavenf, anodove napeti pro elektronku katodo- 
veho sledovace, tretf zdfrka slouzf pro privedenf vystupniho 



signalu ze sondy na vstup nuklearnfho pocftace. Vysoke ss. 
napetf pro Geiger-Miillerovu trubici se v tomto prfpade 
musf odebfrat ze zasuvky VN (obr. 1—Z2). Na panel VN 
zdroje je vyveden konektor oznaceny „Vstup +" (obr. 1-Z4), 
ktery Ize uzft k pocftanf kladnych impulsu o amplitude min. 
20 V. 

PRfSLUSENSTVf 

Jako prfslusenstvf se dodava: konektor pro pfipojenf G. M. 
trubice, sft'ova snura, sacek s nahradnfmi pojistkami 2X 
0,1 A; 1X1,2 A; 1X2 A, kolfk VD 70 a navod k obsluze. 



PRINCIPlALNf SCHEMA 



2* DEKADA HRADLOvi VISOKONAPHovi 

VYSTUPNi JEDNOTKA 20 KHz JEDNOTKA . ZDR0J 




dAlkov£' 

ovlAdani 



G.n TRUBICE 

3ft 353 a 



Obr. 3 
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TECHNICKE UDAJE 



Clenivost elektronickych 
dekad (tj. casova odlehlost 
dvou sousednfch impulsu, 
ktere prfstroj jeste 
zaznamena): 10 jusec 

Vstupnf citlivost: - 0,5 V pro impulsy z G. M. trubice, 

20-50 V (sirka min. 5 /usee ) na 
„ + vstupu” 

Pocftacf kapacita: 3 elektronicke -f 4 mechanicke 

dekady, tj. 9,999.999 impulsu 

jndikace: desitkova 

Pocftaci rychlost 

mechanickeho pocitadla: max. 10 impufsu/sec 

Ovladanf hradla 

ruene tlacftkem: jednokanalove: 

dalkove zapornymi impulsy, 
amplituda > 50 V, nabeh max. 

3 /usee, sirka impulsu min. 5 ^sec 

dvoukanalove: 
dalkove zapornymi impulsy 
o amplitude asi 30-50 V, nabeh 
max. 3 /usee, sirka impulsu min. 
5 /usee 

Vysoke nap£tf 

pro G. M. trubici: 0 az 2000 V, plynule reguiovatelne 
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Stabilita vysokeho napetf: ± 1,5% pri kolfsanf sft'oveho 
napetf o ± 10% 

Presnost vysokeho napetf : — 1,5% 

Osazenf: 17X6CC42, 1 X6F31, 1 X1Y32, 

2XAZ11, 2X11TA31, 31XDGL 
TEL 110, 

14 X doutnavka Tesla 6230*) 

Napajenf : sft’ 120 nebo 220 V — 10%, 

50 Hz 

Jistenf: sft’ovou pojistkou 1,2 A pro 220 V 

a 2 A pro 120 V 
pojistky v anodovych obvodech 

0,1 A 

Prfkonr ccallOVA 

Rozmery: 490X275X340 mm 

Vaha: 29,5 kg 



*) Poznamka: 

Doutnavky Tesla 6230 (DGW B 2 mA 81.3800) jsou zvlaste 
vybfrany ve vyrobnfm zavode. Vymena za jiny typ nenf pn- 
pustna. 




O d p o r y : 



ROZPIS ELEKTRICKVCH SOUCASTf 
Zdroj anodoveho napetl BM 353a - Z 

Kondenzatory : 



Cl, 2 


elektrolyticky 


TC 521 32/32M 


C3 


elektrolyticky 


TC 521 32M 


C4 


elektrolyticky 


TC 521 32M 



R1 


dratovy 


TR 613 4k 


R2 


- vrstvovy 


TR 103 M2 


R3 


vrstvovy 


TR 103 M2 


R4 


dratovy 


TR 613 8k 


R5 


vrstvovy 


TR 103 M25 



Ostatni elektricke soucasti: 



Elektronka El, E2 


AZ1 1 


IAN 110 01 


Elektronka E3, E4 


11TA31 


IAN 110 16 


Vlozka PI 


2 A/250 V pro 120 V 


CSN 35 4731 


Vlozka Pi 


1,2 A/250 V pro 220 V 


CSN 35 4731 


Vlozka P2, P3 


0,1 A/250 V 


CSN 35 4731 
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Transformator T1 
civka dtto 



vinuti 


aslo vyvodu 


LI 


1 -2 


12 


3-4 


L3 


5-6 


L4A 


7-8 


L4B 

1 


8-9 


L4C 


9-10 


L4D 


10-11 


L5 


12-13 


L6 


14-15 


L7 


16-17 


L8 

1 


19-20 
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O d p o r y : 



Zdroj vysokeho napeti BM 353 a - VN 



R1 


vrstvovy 


TR 202 M25 


R15 


vrstvovy 


TR 102 1M 


R2 


vrstvovy 


TR 202 M25 


R16 


vrstvovy 


TR 102 1M 


R3 


vrstvovy 


TR 202 5M 


R17 


vrstvovy 


TR 102 1M 


R4 


vrstvovy 


TR 202 5M 


R18 


vrstvovy 


TR 102 1 M 


R5 


vrstvovy 


TR 202 5M 


R19 


vrstvovy 


TR 102 1M 


R6 


vrstvovy 


TR 202 5M 


R20 


vrstvovy 


TR 102 1M 


R7 


vrstvovy 


TR 201 M5 


R21 


vrstvovy 


TR 102 1M 


R8 


vrstvovy 


TR 201 M5 


R22 


potenciometr 


WN 694 04 M5/N 


R9 


vrstvovy 


TR 102 1M 


R23 


vrstvovy 


TR 202 6M4 


RIO 


vrstvovy 


TR 102 1 M 


R24 


vrstvovy 


TR 202 6M4 


R11 


vrstvovy 


TR 102 1M 


R25 


vrstvovy 


TR 202 5M 


R12 


vrstvovy 


TR 102 1M 


R26 


potenciometr 


WN 694 01 5M/N 


R13 


vrstvovy 


TR 102 1M 


R27 


vrstvovy 


TR 103 10M 


R14 


vrstvovy 


TR 102 1 M 


R28 


vrstvovy 


TR 102 1M 
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Cl 


vysokonapet’ovy 


TC 621 Ml 


C2 


vysokonapet’ovy 


TC 621 Ml 


C3 


vysokonapet’ovy 


TC 621 Ml 


C4 


styroflexovy 


TC 288 500 


C5 


slfdovy 


TC 211 510 



Ostatni elekti^icke soucasti: 



Elektronka El 
Doutnavka D1 — D14 
Meridlo 

Transformator T1 
Civka dtto 


1Y32 

DHR8, 100 fjA 


IAN 109 14 
1AP 780 30 
IAN 661 55 
1AK 622 55 


vinutf 


aslo vyvodu 


pocet zavitu 


0 vodice v mm 1 


LI 




1 -2 


470 




0,224 


L2 




3-4 


19000 




0,080 


L3 




5-6 


7 




0,300 
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R2 


vrstvovy 


TR 102 1 M 


R21 


R3 


vrstvovy 


TR 102 640 


R22 


R4 


vrstvovy 


TR 102 100 


R23 


R5 


vrstvovy 


TR 103 32k 


R24 


R6 


vrstvovy 


TR 103 M125 


R25 


R7 


vrstvovy 


TR 103 40k 


R26 


R8 


potenciometr 


WN 694 01 25k/N 


R27 


R9 


potenciometr 


WN 696 04 50k/N 


R28 


RIO 


vrstvovy 


TR 102 M2 


R29 


R11 


vrstvovy 


TR 102 6k4/B 


R30 


R12 


vrstvovy 


TR 103 40k/B 


R31 


R13 


vrstvovy 


TR 103 25k/B 


R32 


R14 


vrstvovy 


TR 103 32k 


R33 


R15 


vrstvovy 


TR 101 M25/B 


R34 


R16 


vrstvovy 


TR 101 50k/B 


R35 


R17 


vrstvovy 


TR 101 M2/B 


R36 


R18 


vrstvovy 


TR 101 40k/B 


R37 


R19 


vrstvovy 


TR 102 1M6 


R38 


R20 


vrstvovy 


TR 102 M64/B 


R39 






Kondenzatory : 



Cl 


svitkovy 


■ 

TC 122 Ml 


Cl 1 


slidovy 


WK 714 07 40/B 


C3 


svitkovy 


TC 122 10k 


02 


slidovy 


TC 200 20'B 


C4 


svitkovy 


TC 122 2k5 


Cl 3 


slidovy 


TC 200 20/B 


C5 


svitkovy 


TC 122 Ml 


05 


slidovy 


TC 200 100 


C6 


svitkovy 


TC 122 Ml 


06 


slidovy 


TC 21 1 330 


C7 


slidovy 


TC 20010 


07 


svitkovy 


TC 122 10k 


C8 


slidovy 


TC 210 120/A 


08 


svitkovy 

i 


TC 122 10k 


C9 


slidovy 


WK 714 07 40/B 


09 


svitkovy 


TCI 22 M25 


CIO 


slidovy 


WK 714 30 400 


C20 


svitkovy 


TC 122 10k 



Ostatni elektricke soucasti : 









Elektronka El 


6F31 


IAN 110 86 


Elektronka E2, E3, E4, E5 


6CC42 


IAN 110 52 


Doutnavka D1 


— 


IAN 109 13 








Dekada tOO kHz BM 353a - Dv 



Odpory : 



R1 


vrstvovy 


TR 103 50k 


R16 


vrstvovy 


TR 101 M32/B 


R2 


vrstvovy 


TR 102 25k 


R17 


vrstvovy 


TR 101 80k 


R3 


vrstvovy 


TR 102 25k 


R18 


vrstvovy 


TR 101 20k 


R4 


vrstvovy 


TR 101 M2/B 


R19 


vrstvovy 


TR 101 125 


R5 


vrstvovy 


TR 101 40k/B 


R20 


vrstvovy 


TR 101 125 


R6 


vrstvovy 


TR 101 M2/B 


R21 


vrstvovy 


TR 102 80k 


R7 


vrstvovy 


TR 101 40k/B 


R22 


vrstvovy 


TR 101 40k 


R8 


vrstvovy 


TR 101 10k 


R23 


vrstvovy 


TR 101 40k 


R9 


vrstvovy 


TR 101 125 


R24 


vrstvovy 


TR 101 M32/B 


RIO 


vrstvovy 


TR 101 125 


R25 


vrstvovy 


TR 101 80k 


R11 


vrstvovy 


TR 102 80k 


R26 


vrstvovy 


TR 101 M32/B 


R12 


vrstvovy 


TR 101 40k 


R27 


vrstvovy 


TR 101 80k 


R13 


vrstvovy 


TR 101 40k 


R28 


vrstvovy 


TR 101 20k 


R14 


vrstvovy 


TR 1 01 M32/B 


R29 


vrstvovy 


TR 101 125 


1 R15- 


vrstvovy 


TR 101 80k 


R30 


vrstvovy 


TR 101 125 
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R31 


vrstvovy 


TR 102 80k 


R46 


vrstvovy 


TR 101 M5 


R32 


vrstvovy 


TR 102 80k 


R47 


vrstvovy 


TR 101 M5 


R34 


vrstvovy 


TR 101 M32/B 


R48 


vrstvovy 


TR 101 M5 


R35 


vrstvovy 


TR 101 80k 


R49 


vrstvovy 


TR 101 M5 


R36 


vrstvovy 


TR 101 M32/B 


R50 


vrstvovy 


TR 101 M5 


R37 


vrstvovy 


TR 101 80k 


R51 


vrstvovy 


TR 101 M5 


R38 


vrstvovy 


TR 101 20k 


R52 


vrstvovy 


TR 101 M5 


R39 


vrstvovy 


TR 101 125 


R53 


vrstvovy 


TR 101 64k 


R40 


vrstvovy 


TR 101 125 


R54 


vrstvovy 


TR 101 M25 


R41 


vrstvovy 


TR 101 M5 


R55 


vrstvovy 


TR 101 M5 


R42 


vrstvovy 


TR 101 M5 


R56 


vrstvovy 


TR 101 80k 


R43 


vrstvovy 


TR 101 M5 


R57 


vrstvovy 


TR 101 M4 


R44 


vrstvovy 


TR 101 M5 


R58 


vrstvovy 


TR 101 M5 


R45 


vrstvovy 


TR 101 M5 
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K o nd enzatory : 



Cl 


slidovy 


WK 714 07 20 


C12 


slidovy 


WK 714 07 20 


C2 


slidovy 


WK 714 07 20 


C13 


slidovy 


WK 714 07 50 


C3 


slidovy 


WK 714 07 40 


04 


slidovy 


WK 714 07 50 


C4 


slidovy 


WK 714 07 40 


C15 


slidovy 


WK 714 30 400 


C5 


slidovy 


WK 714 30 400 


C16 


slidovy 


WK 714 07 20 


C6 


slidovy 


WK 714 07 20 


07 


slidovy 


WK714 07 12J5 


C7 


slidovy 


WK 714 07 20 


08 


sh'dovy 


WK 714 07 40 


C8 


slidovy 


WK 714 07 50 


09 


slidovy 


WK 714 07 40 


C9 


slidovy 


WK 714 07 50 


C20 


slidovy 


WK 714 30 400 


CIO 


slidovy 


WK 714 30 400 


C21 


slidovy 


WK 714 07 20 


C11 


slidovy 


WK 714 07 20 









Ostatnf elektricke soucasti : 



Elektronka El, E2, E3, E4 


6CC42 


IAN 110 52 


Doutnavka DO — D9 


- ' 


IAN 109 13 
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Dekada 20 kHz BM 353a — Dn 



P d p o r y : 



R1 


vrstvovy 


TR102M16 


R23 


vrstvovy 


TR 101 80k 
* 


R2 


vrstvovy 


TR 101 Ml 


R24 


v rstvovy 


TR101M5/B 


R3 


vrstvovy 


TR 101 64 


R25 


vrstvovy 


TR 101 M16/B 


R4 


vrstvovy 


TR 101 M5/B 


R26 


vrstvovy 


TR 101 M5/B 


R5 


vrstvovy 


TR 101 M16/B 


R27 


vrstvovy 


TR 101 M16/B 


R6 


vrstvovy 


TR 101 M5/B 


R28 


vrstvovy 


TR 101 40k 


R7 


vrstvovy 


TR 101 M16/B 


R31 


vrstvovy 


TR 102 Ml 6 


R8 


vrstvovy 


TR 101 40k 


R32 


vrstvovy 


TR 102 M16 


R11 


vrstvovy 


TR 102 Ml 6 


R34 


vrstvovy 


TR101M5/B 


R12 


vrstvovy 


TR 101 80k 


R35 


vrstvovy 


TR 101 M16/B 


R13 


vrstvovy 


TR 101 80k 


R36 


vrstvovy 


TR101M5/B 


R14 


vrstvovy 


TR 101 M5/B 


R37 


vrstvovy 


TR 101 M16/B 


R15 


vrstvovy 


TR 101 M16/B 


R38 


vrstvovy 


TR 101 40k 


R16 


vrstvovy 


TR101M5/B 


R41 


vrstvovy 


TR 101 M5 


R17 


vrstvovy 


TR 101 M16/B 


R42 


vrstvovy 


TR101M5 


R18 


vrstvovy 


TR 101 40k 


R43 


vrstvovy 


TR 101 M5 


R21 


vrstvovy 


TR102M16 


R44 


vrstvovy 


TR 101 M5 


R22 


vrstvovy 


TR 101 80k 


R45 


vrstvovy 


TR 101 M5 
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R46 


vrstvovy 


TR 101 M5 


R53 


vrstvovy 


TR 101 64k 


R47 


vrstvovy 


TR101M5 


R54 


vrstvovy 


TR 101 M25 


R48 


vrstvovy 


TR 101 M5 


R55 


vrstvovy 


TR 101 M5 


R49 


vrstvovy 


TR 101 M5 


R56 


vrstvovy 


TR 101 80k 


R50 


vrstvovy 


TR 101 M5 


R57 


vrstvovy 


TR 101 M4 


R51 


vrstvovy 


TR 101 M5 


R58 


vrstvovy 


TR101 M5 


R52 


vrstvovy 


TR 101 M5 


- 







Kondenzatory 



Cl 


slfdovy 


WK 714 07 20 


02 


slfdovy 


WK 714 07 20 


C2 


slfdovy 


WK 714 07 20 


Cl 3 


slfdovy 


WK 714 07 100 


C3 


slfdovy 


WK 714 07 100 


04 


slfdovy 


WK 714 07 100 


C4 


slidovy 


WK 714 07 100 


C15 


slfdovy 


TC 21 1820 


C5 


slfdovy 


TC 21 1 820 


C16 


slfdovy 


WK 714 07 32 


C6 


slfdovy 


WK 714 07 20 


07 


slfdovy 


WK 714 07 20 


Cl 


slfdovy 


WK 714 07 20 


08 


slfdovy 


WK 714 07 100 


C8 


slfdovy 


WK 714 07 100 


09 


slfdovy 


WK 714 07 100 


C9 


slfdovy 


WK 714 07 100 


C20 


slfdovy 


TC 211 820 


CIO 


slfdovy 


TC 21 1 820 


C21 


slfdovy 


WK 714 07 50 


C11 


slfdovy 


WK 714 07 20 













R1 


vrstvovy 


TR102 1M 


R2 


vrstvovy 


TR102M125 


R3 


vrstvovy 


TR102M16 


R4 


vrstvovy 


TR 103 20 


R5 


vrstvovy 


TR 104 50k 


R6 


vrstvovy 


TR 103 5k 


R7 


vrstvovy 


TR 102 M2 


R8 


vrstvovy 


TR 102 16k 



Cl 


slfdovy 


TC 200 100 


C2 


svitkovy 


TC 122 M25 


C3 


svitkovy 


TC 122 Ml 


C4 


svitkovy 


TC 152 25k 



Ostatnf elektricke soucasti 



IAN 110 52 
IAN 100 00 
IAN 599 01 



18 



Elektronka El 

Pocitadfo 

Rele 










Konstrukcm zmeny 

za ucelem zlepsenf funkce nebo vzhledu pristroje jsou vyhrazeny. 
Dalsi publikace a preklady pouze se souhlasem dokumentacm skupiny 
vyrobni'ho zavodu TESLA BRNO. 



VfZKUMN* OSTAV 

PRO SDELOVACf TECHNIKU 

O A S. POPOVA 

Meric i prfstroje j 



TES1A BRNO 



